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القسم 01 - متطلبات عـامه01
Division: 01 - General Requirements

تمهيد

PREAMBLE
تم توصيف البنود في جداول الكميات باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما مكمل وموضح للآخر وليس بديلا عنه*

The items described in the bills of quantities in both Arabic and English language are 
mutually complementary, explanatory, cumulative, additive and not alternative to 
each other .

*
في البنود المذكورة لاحقا تكون الفئة شامله اعمال التوريد والتركيب اللازمة ما لم يذكر خلاف ذلك وعلى المقاول المتقدم 
للعطاء مراجعة جميع البنود جيدا مع المخططات التصميمية والمواصفات والشروط الخاصة بالعقد وابداء أي تساؤلات او 

استفسارات  ( ان وجدت) .
All mentioned items include supply, and  installation works, unless otherwise noted, 
and the tender must check / review all these items with the design drawings, 
specifications and the conditions of contract and  express any questions or 
concerns,( if exist ) .

جميع المواد / المعدات المستخدمة يجب ان تراجع وتعتمد من قبل المالك او مندوب المالك قبل التنفيذ.*
All used materials / equipment's must be reviewed and approved by owner or his 
representative before implementation 

*
الخامات / المواد اللازمة لإتمام بنود الاعمال والموضحة في كراسة  المواصفات والمخططات وغير مدرجه بجداول 
الكميات تكون محمله على البنود ذات العلاقة بها ولا يتم اضافة أي بنود بجداول الكميات الا بعد الموافقة الكتابية من 

المالك
The cost of materials and items of works which are needed to complete the work 
and  described in or reasonably inferred from technical specifications and / or the 
drawing but not specifically itemized in the BOQ  shall be considered included in the 
price of any items associated with the particular, and it is not acceptable to add any 
item to BOQ without written approval by the owner.

*
على المقاول مراجعة المخططات التصميمية وتقديم مخططات تنفيذيه وحسابات ضرورية ( ان لزم )  لكامل الاعمال 

للاعتماد من قبل المالك او مندوب المالك قبل البدء في التنفيذ
The contractor should review the design drawings for all works and submit shop 
drawings and calculations (if required) for approval by the owner or his 
representative before starting the works in the site .

*
على المقاول تقديم رسومات كما تم التنفيذ على صورة نسخ مطبوعة ونسخ الكترونيه - وذلك لكامل الاعمال  للمراجعة 

والاعتماد مع تسليم نسخه كامله الى المالك بعد الاعتماد.
The contractor should  submit soft and hard copies of the as-built drawings for all 
works for review and approval - with submitting complete copy  to the owner after 
approval .

علي المقاول أن يسعر وينفذ جميع البنود والاعمال حسب المخططات والمواصفات والتفاصيل  .*
 Contractor has to price the works in accordance with the intent and meaning of the 
drawings Specification And the details

Division   Structural Works 

Structural Works 1 / 33  الأعمال الانشائية 



محمد علي الربيعانالمالك': 

مشروع انشاء مستودع بحي طيبة بالرياضالمشروع :

القسم   الأعمال الانشائية

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division   Structural Works 

 الاعمال التمهيديه'  :01-02

*

الأعمال المذكوره للاعمال التمهيديه أدناه هي على سبيل المثال لا الحصر وتعتبر في مجملها ضمن التزامات المقاول 
ومشمولة في عقده   حسب نصوص العقد بشكل كامل وكافى  لتنفيذه وتشغيله وصيانته مع الرجوع للمواصفات الفنيه 
وباقي مستندات الطرح  وإن أي بند لم تشملها هذه القائمة ومذكور بمستندات العقد يعتبر محملاً عليه ومتضنا ضمن 

اسعار بنوده .
PRELIMINARIES  :
The works presented hereafter are for example but shall not be considered as 
limited to.  Tenderers are asked to comply with   Applying the conditions as 
mentioned in the contract complete and sufficient for its execution, operation and 
maintenance with referring to the technical specifications and rest of bidding 
documents.  If any items are not priced by the tender, they will be deemed to be of 
no value or that their values has .been spread throughout the rates of the other items

اجراء فحوصات التربة اللازمة :01-02-01

01-02-01-01
بناء على نتائج تقرير فحص التربة وما يتم التوصية به ، تعديل كل ما يلزم على المخططات التصميم الانشائية  سواء 

للقواعد أو غيرها ، على ان تتوافق اعمال التصميم  مع المواصفات والمقاييس المطلوبة في هذا المجال وتعتمد من مكتب 
هندسي متخصص ،اضافة الى معالجة ظروف الارض والموقع في حال وجدت مثل  De-watering وغيرها .

مشمول بالعقدمقطوع

Soil  Investigation report:
Based on the results of the soil investigation report and what is recommended, all 
the necessary drawings shall be modified on the structural design, whether for the 
foundations or other. The design works shall confirm to the specifications and 
standards required in this field. In addition to addressing & solving the conditions of 
the site in case it exists such as De-watering or others.

أعمال التجهيزات الأولية بالموقع01-03
(Mobilization Works at site)

تنظيف الموقع  -01-03-01

01-03-01-01

اعمال تسوية الموقع و تشمل سعر المقاول فصل نواتج الحفر المناسبة عن غير المناسبة وتخزينها ونقلها وخلطها ورش 
الماء لمنع تصاعد الغبار أو أي وسائل أخُرى لذلك، والتخلصّ من المواد غير المناسبة بنقلها الى مقلب محدد معتمد. 

ويجب أخذ موافقة المهندس على كل نواتج الحفر المناسبة المختارة. واذا تصادف وجود صخور أثناء الحفر فيجب ازالته 
بمثاقب و أوتاد وعتلات تعمل على الهواء المضغوط. ولن يسُمح باستخدام التفجير الاّ بموافقة خطية من الإستشاري الذي 

يجب أن يكون مقتنعاً بالتدابير الإحتياطية التي سوف يتخّذها المقاول لضمان سلامة الناس والممتلكات المجاورة.

مشمول بالعقدمقطوع

Cleaning Site -
Cleaning site  include the separation of suitable and unsuitable excavated materials, 
stockpiling, hauling, mixing, dust control by watering or other methods, and disposal 
of all unsuitable materials to approved designated dumpsite area; all selected 
suitable materials shall be approved by the Engineer. Should rock be encountered in 
the course of excavating, it must be removed with pneumatic drills, wedges, and 
levers. Blasting will not be permitted except with the written permission of the 
Consultant who will require to be satisfied as to the precautions taken by the 
Contractor to ensure the safety of persons and surrounding property.
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إجمالي الباب رقم 1 متطلبات عـامه.
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القسم 02 - الأعمال الموقع العام  :02

Division ( 02 ) -  Site Work: 

 الأعمال الترابية02-01

EARTH WORK
أعمال الحفر:02-01-01

أعمال الحفر في أي نوع من أنواع التربه والسعر يشمل الحفر في التربه الصخريه بمعدات الحفر الثقيله  مع 
أعمال تنظيف وتسوية الموقع وإزالة التربة السطحية والحفر للاساسات إلى الاعماق المطلوبة والموضحة 

على المخططات أو المناسيب التي تطلب في تقرير فحص التربه أو التصميم المعتمد ويشمل أيضا أي رفرفه 
أفقيه تطلب في تقرير فحص التربه , مع إزالة نواتج الحفر الزائدة  من أرض الموقع ويتضمن أية أعمال حفر 

وأعمال  ترابية لازمة أخرى لاكمال العمل وإزالة المياه من حفره الاساسات إن وجدت ويتضمن ردم أية 
زيادة خاطئة في الحفر في خنادق الأساسات بخرسانة قليلة المونة الاسمنتية وطبقا لتقرير التربة وتعليمات 
المهندس المشرف على أن يتم التأكد من مستوى الحفر النهائي بالنسبة لمستوى الاساسات وحجم الحفر يتم 

قياسه بالنسبة لمستوى الاساسات ايضا.السعر يشمل شاشة الحماية للحفر.

م3

Excavation  work: 

Excavation in any kind of soil for foundations,including cleaning and top-soil 
removal & disposal if any,commencing at reduced levels and depths as 
indicated on drawings.Removal of excess material and allowing dewatering 
work include all related works.Final excavation level to be check as per 
Structural Foundation Level, volume of
Excavation  is to be measured based on foundation level.

أعمال الردم  :02-01-02
أعمال ردم التربة من نوع (A-1-bِ) اعتباراً من منسوب الأساسات حول القواعد ورقاب الأعمدة من منسوب 

الحفر حسب تقرير التربة المرفق وحتى منسوب تشطيب الدور الأرضى مع الاحواش الخارجية حسب 
المخططات  مع دكها بنسبة  قصوى 95% من الكثافة الجافة , على طبقات بسمك لايزيد عن 25 سم مع 

الرش بالماء لكل طبقة في حدود نسبة الرطوبة القصوى . ويتم الردم بمواد ردم مناسبة تورد للموقع مناسبة 
للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف , و حسب القياس الهندسي في مكعبات الحفر  و الردم ,   أعمال 

الردم تتضمن ما داخل المبنى وبحدود الخرسانه العاديه خارج حدود المبنى مع عمل الميول اللازمة .

م3

Backfilling Works: 
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Backfill works of the type (A-1-b) starting from the level of the foundations 
around the foundations and the necks of the columns from the level of 
excavation according to the attached soil report to the level of finishing the 
ground floor with the external yards according to the design drawings, with 
compacting it with maximum 95% of dry density, on layers with maximum 
thickness of 25 cm, with water rinse for each layer within the limits of the 
maximum moisture content, filling up is done by suitable materials imported 
to the site according to specifications and supervisor engineer instruction & 
according to the engineering measurement of the excavation & back filling 
cubes, t

أعمال معالجة التربة ضد النمل الأبيض   .02-02
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02-02-01
معالجة الأساسات والتربة المردومة  ضد النمل الأبيض على مرحلتين على ألا تحوي مادة (الكلوروبايرفوس) 

عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال وطبقا للمواصفات الفنية واعتماد   الاستشاري وتقديم شهادات 
ضمان بما لايقل عن 15 سنة .

م2

Termite Control 
Treating foundations and back filled soil against white ant on two phases by 
specialist company, according to technical specifications and the consultant 
credit, an it should not contain (Chlorbyrphous) material, and providing a 
guarantee certificates for at least 15 years

خزان المياه الارضي:02-03

02-3-01

توريد وتنفيذ اعمال خزانات المياه الارضية حسب المخططات والرسومات ويشمل السعر اعمال الحفر 
والردم والبناء والعزل الداخلى والخارجى  وصب الخرسانة العاديه والخرسانه المسلحة للاساسات والجدران 
والسقف والفتحات ( باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح بقوة اجهاد كسر الاسطوانة الخرسانية  بعد 28 يوما 
من الصب ( 30 نيوتن / مم2 ) مع محتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/سم² ) و غطاء وكذلك الاغطيه  

وخرسانات ميول الارضيات وخلافه مع عمل جميع ما يلزم لاكمال العمل طبقا للمواصفات والمخططات 
وتعليمات واعتماد المهندس المشرف واتمام العمل كاملا طبقا للمقاييس واصول الصناعة

بالعدد

UNDER GROUND WATER TANK:
Supply & Execution Under Ground Water Tank works Dimension 
(5.20*3.0*3.0 M), the price including Excavation works, Back filling ,Masonary 
Works,Insulation Works ( interrior-exterior), Masonary Works,Reinfroced 
Concrete for  Founadation, Wall,slabs ( using sulphate resistance by Cylinder 
compressive Strength after 28 days of casting (35N/mm2) with cement 
content not less than 350 Kg/cm² ), Access Cover  & all necessary to 
complete the Work according to the Specifications, Drawing & Instruction , 
approval from Supervition engineer and complete all the works as per 
standards and proper workmanship.

إجمالي الباب رقم 2 الاعمال الترابيه .

باب ( 03 ) الأعمال الخرسانية :3
Division ( 03 ) Concrete Work : 

أولا : الاعمال الخرسانيه تحت الارض ( الملامسة للتربة ).
First: Underground works (Contact with soil)

الخرسانة العادية  : ( خرسانة جاهزة )03-01

03-01-01

 v خرسانة  عادية  للأساسات والفرشة أسفل الميدات سمك 100 مم.  باستخدام اسمنت مقاوم للاملاح نوع
بقوة اجهاد كسر  الاسطوانة الخرسانية  بعد 28 يوما من الصب  (N/mm2 20)  مع محتوى اسمنتى لا 

يقل عن 200 كجم/سم².  ويشمل البند طبقة  الحماية Vapourbarrier اسفل الخرسانة  من غشاء بوليثيلين 
سمك 250 ميكرون تقريبا وبما يتوافق مع المواصفات الفنية ويشمل ذلك اعمال شدات الخشب والمعالجة 

بالماء والاختبارات وكل ما يلزم لانهاء العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

م3
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Plain Concrete: ( Ready Mix)
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Plain Concrete for the the blinding bed under foundations & grade beam 100mm 
thickness . by sulphate resistance cement type V by Cylinder compressive Strength 
after 28 days of casting (20N/mm2) with cement content not less than 200 Kg/cm², 
and the work includes Vapour barrier layer under  concrete with Polyethelene 
membrane of 250 Micron according to specification also includes wooden formworks 
and treating by water and tests, also all needed to finish work according to 
specification and supervision engineers recommendations .

الخرسانة المسلحة المصبوبة في موقعها  :  ( خرسانة جاهزة )03-02
خرسانة مصبوبة بالموقع باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح بقوة اجهاد كسر الاسطوانة الخرسانية  بعد 28 

يوما من الصب كسر  من الصب (35N/mm2) مع محتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/سم² حسب 
الموضح أدناه وبالمخططات الانشائية . ويشمل ذلك قضبان التسليح من الدرجة 60  عيار 4200 كجم/سم² 

واعمال شدات الخشب والمعالجة بالماء والاختبارات  وبما يتوافق مع المواصفات الفنية.

Cast in place Concrete : ( Ready Mix ) 

Cast in Place Concrete using sulphate resistance by Cylinder compressive 
Strength after 28 days of casting  (35N/mm2) with cement content not less 
than 350 Kg/cm², as mentioned below & in the structural drawings, the work 
includes also steel reinforcement of 60 deformed with yield stress of 4200 
Kg/cm², and wooden formworks and treating by water and tests.

القواعد المسلحة للمبنى والسور والشدادات.
For Reinforced Footing Foundation.

لزوم رقاب الاعمده  والحوائط حول آبارالمصاعد.
For Neck Column and Elevator walls Reinforced Concrete.

لزوم الكمرات الارضيه   والشدادات.
For Grade Beams & Tie Beams Reinforced Concrete.

ثانيا : المنشآت العلوية (غير الملامسة للتربة)03-03
Second: Above Ground super structure works(Contact with out 
soil)

الخرسانة المسلحة المصبوبة في موقعها.  ( خرسانة جاهزة )
خرسانة  مصبوبة في الموقع باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي بقوة اجهاد كسرالاسطوانة الخرسانية بعد 

28 يوما من الصب (35N/mm2) مع محتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم/سم²  ويشمل ذلك قضبان 
التسليح  من الدرجة 60 عيار 4200   كجم/سم² واعمال شدات الخشب والمعالجة بالماء والاختبارات طبقا 

للمخططات الانشائيه والمواصفات للتالي :
Cast-in-situ reinforced concrete : ( Ready Mix)

م03-02-013

م03-02-023

م03-02-033
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Cast in Place Concrete using Portland cement by Cylinder compressive 
Strength after 28 days of casting  (35N/mm2) with cement content not less 
than 350 Kg/cm², includes also reinforcement grade 60 and yield stress of 
4200 Kg/cm², includes also wooden formworks and curing by water and 
tests, the works to be executed according to the structural drawings & 
specification, for the following :

لزوم الأعمدة
For Columns.

لزوم الكمرات
For Beams.

  لزوم الحوائط حول آبارالمصاعد  
For the wall around core of elevator.

م03-03-013

م03-03-023

م03-03-033
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Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division   Structural Works 

 بلاطات خرسانيه مسلحه مصمته و بلاطات هوردي مع استخدام البولسترين فى الاسقف.
For Solid slabs & Flat slabs.

للسلالم و البسطات
For stairs  (Steps and Landing)

لزوم اعمدة و كمرات الدروه 
For Parapet Columns &  Coping Beams

البلاطات الارضيه  :03-04

03-04-01

بلاطات أرضية مسلحة طبقتين تسليح سمك 200 مم  بقوة اجهاد كسر الاسطوانة الخرسانية بعد 28 يوما من 
الصب (28N/mm2) مع ومحتوى اسمنتى لايقل عن 280 كجم/سم² وتسليح شبكي ملحوم ويتضمن العمل 

تعبئة الفواصل وانشاء الفواصل الانشائية وفواصل التمدد وقضبان الوصل والتشطيب  واعمال الشدات 
 Vapourbarrier الخشبية والتسليح ويشمل البند ايضا ( اعمال الالكتروميكانيك المدفونه ) وطبقة الحماية

اسفل الخرسانة المسلحة من غشاء بوليتيلين سمك 250 ميكرون  وبما يتوافق مع المواصفات الفنية 
ومواصفات الالكتروميكانيك .

م3

Slab on Grade
Reinforced concrete slab on grade 200 mm thick. ) by Cylinder compressive 
Strength after 28 days of casting  (28N/mm2)  with cement content not less 
than 280 Kg/cm², and welded wire mesh, the work includes filling the 
structural joints, the construction joints , control joints ,expansion joints, and 
connection bars and finishing , and wooden formworks and reinforcement, 
the price includes also (electro mechanical embeded items) & protection 
layer of Vapour-Barrier membrane of 250 micron thickness , and according to 
the specifications  & as per electro mechanical specifications.

إجمالي الباب رقم 3 الأعمال الخرسانية.

م03-03-043

إجمالي الاعمال الاعمال الأنشائية

م03-03-053

م03-03-063
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

القسم ( 04 ) - أعمال البناء4
Division (04) Masonary Work : 

Block Work with Complete Jointing in cement mortar including lintel, 
Horizontal Reinforcement beam and Column, Anchors, Ties and other 
Accessories As per Drawing, Specification and Engineer Instruction

مباني بالبلوك سيبوركس عازل للحرارة و ممقاوم للحريق: 04-01

04-01-01

الجدران الخارجية ارتفاع 10 متر مباني بالبلوك سيبوركس عازل للحرارة و ممقاوم للحريق سمك طوبة 
(200مم)  والفئة تشمل أعمال المونة لتعبئة الفواصل واكسسوارات التركيب والأعتاب الخرسانية المسلحة 

فوق الفتحات المعمارية طبقا لأصول الصناعة وتعليمات هيئة الإشراف على التنفيذ. 
مميزات بلوك سيبوركس

وزن خفيف
تتراوح كثافة الفرن الجاف لـ SIPOREX من 400 إلى 650 كجم / م 3.

أي ربع وزن الخرسانة الكثيفة، مما يضمن التصميم الاقتصادي.
كما أنه يجعل SIPOREX مثالياً للتربة الضعيفة.

وكذلك للمناطق الزلزالية ولإضافة طوابق إلى المباني القائمة.
من السهل التعامل معها والرفع والنقل.

إنها مادة مثالية للاستخدام في المباني القائمة لأنها تقلل من الأحمال.
عازلة للغاية للحرارة

يقطع قمم الحرارة والبرودة لتوفير الاقتصاد في عمل التكييف.
مناسبة كمواد عازلة للغلايات، والمبادلات الحرارية، والأفران، وأعمال الصلب، إلخ.

يوفر حوالي 25٪ من تكلفة التركيب بالإضافة إلى التكاليف المتكررة للكهرباء.
مقاوم للحريق وغير قابل للاشتعال

مادة SIPOREX مادة غير عضوية تمامًا وغير قابلة للاحتراق تمامًا وتوفر ضعف الحماية من الحريق 
للخرسانة.

م2

Masonary works with insulated block :
Supply and construct Siporex block (200mm) thickness , the price includes 
mortar for filling separators, concerete lintels over openings architectural. 
according to structural instruction supervision team .

مباني بالبلوك الاسمنتي المفرغ: 04-02

04-02-01

الجدران الداخلية للمبنى الاداري مبانى بالبلوك الأسمنتى المفرغ  للجدران الداخلية سمك طوبة (200مم) 
بحيث يكون اجهاد الكسر للطوبة الواحدة لا يقل عن 35كغم/سم² بعد 28 يوم من التصنيع ونسبة الرطوبة لا 

تتعدى 30%  والفئة تشمل أعمال المونة لتعبئة الفواصل واكسسوارات التركيب والأعتاب الخرسانية المسلحة 
فوق الفتحات المعمارية طبقا لأصول الصناعة وتعليمات هيئة الإشراف على التنفيذ.

م2

Masonary works without insulated block :

Division  Arch Works 
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

Supply and construct hollow concrete block (200mm) thickness for internal 
walls ,don't decrease with 35 kg /cm² compressive strength after 28 days of 
industry , moisture percentage don't  exceed 30٪ 'the price includes mortar 
for filling separators, concerete lintels over openings architectural according 
to structural instruction supervision team .
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

القسم 05 - أعمال المعدنية :5
Division: 05- Metal works

05-01
توريد و تركيب الهيكل المعدني والساندويتش بانيل

سماكة 7.5 س م :

05-01-01

توريد و تركيب الهيكل المعدني والساندويتش بانيل سماكة 7.5 س م من شركة معتمدة 
الشاهين او كيربي او الزامل  ،  ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل 

حسب المواصفات والمخططات
م.ط

 Steel Hanger  ;
Supply and Install of  Hanger Steel Frame  ,  Include all accessories to Finish 
this work as per  specifications and drawings. 

باب ( 07 ) الحماية من الرطوبة والحرارة  :7
Division ( 07 ) Thermal & Moisture Protection:

أعمال العزل المائي للمناطق الرطبة : 07-01
Wet Area Waterproofing :

توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة liquid membrane لدورات المياة والمطابخ شامل عمل وزرة 07-01-01
بارتفاع 20 سم على الجدار طبقا للمواصفات والتفاصيل على المخططات.

م2

supply & install water proofing (liquid membrane for toilet and kitchen with 
20cm flashing on wall  according to spesification & suppliers requirements

الطلاء البيتوميني للأسطح الملامسة للتربة.07-02
Bitumen (Damp proofing) works to concrete surfaces in contact with soil

07-02-01
توريد وتركيب طلاء بيتوميني وجهين متعامدين لأسطح الخرسانة الملامسة للتربة ,ويطبق على البارد, 
ويكون معدل الطلاء 1لتر/م2  وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنيه 

وتعليمات الشركه المنتجه وتعليمات المهندس المشرف وتقديم شهادات ضمان بما لا يقل عن 10 سنوات.
م2

Supply & install two perpendicular's coats of bitumine paint on the concrete 
surfaces  in contact with soil,wich applied on cold ,rate of painting not less 
than 1Ltr/m2 the work will be according to specification and supervision 
engineers recommendations 'and providing a guarantee certificates for at 
least 10 years.

دهان ايبوكسي للارضيات07-02
Epoxy works to concrete surfaces for slab on grade

07-02-01
توريد وتركيب طلاء ايبوكسي سماكة 4 مم لأسطح الخرسانة لبلاطة الارضية ,ويطبق على البارد, ويكون 

معدل الطلاء   وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات الشركه 
المنتجه وتعليمات المهندس المشرف وتقديم شهادات ضمان بما لا يقل عن 1 سنة.

م2
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

Supply & install two perpendicular's coats of Epoxy paint 4 mm on the 
concrete surfaces for slab on grade ,rate of painting not less than 1Ltr/m2 the 
work will be according to specification and supervision engineers 
recommendations 'and providing a guarantee certificates for at least 1 year.

الأبواب من الفولاذ:08-02
STEEL DOORS

*
 توريد وتركيب أبواب  الفولاذ  تشمل الدهان والأكسسورات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت والمواصفات بما
 في ذلك الجملة الميكانيكية لتحريك الباب و اجهزة التحكم  و كاميرات المراقبة  من أجود الماركات و حسب

. توصيات المهندس المشرف
Supply & Install Steel Door the price including painting, Accessories, 
fitting and finishing, complete as per  drawings, details and in 
accordance to specification, the doors from an international best 
quality marks, and the instructions of supervising engineer  
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

المبنى الاداري دورين , اجمالي المساحة 450 م2
 الابواب الخشبيه08-03

WOODEN DOORS

*
 توريد وتركيب أبواب  الخشبيه  تشمل الدهان والأكسسورات وكل ما يلزم للتركيب والتثبيت والمواصفات بما

. في ذلك الجملة الميكانيكية لتحريك الباب من أجود الماركات و حسب توصيات المهندس المشرف

Supply & Install Wooden Door the price including painting, 
Accessories, fitting and finishing, complete as per  drawings, details 
and in accordance to specification, the doors from an international best 
quality marks, and the instructions of supervising engineer  

النوافذ الالومنيوم - 08-04

عام

 توريد وتركيب شبابيك من الألومنيوم و الزجاج المزدوج حسب التفاصيل بالمخططات شاملة التثبيت
 والزجاج والتشذيب والأطُر والخردوات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب

المواصفات والمخططات مع شبك سلكي مانع للحشرات (عند الحاجة)
Aluminum Glass Windows
Supply and install  aluminum  windows as per drawing details  
including fixing, glazing, trimming, frames, and hardware. Rate includes 
any material or activity required to finish the work as per specifications 
and drawings. with removable insect screen (where required).

القسم رقم 9 :  أعمال التشطيبات' 9
Division: 09- FINISHES.

*
تنفذ الاعمال الواردة ضمن هذا القسم  طبقا للمخططات والمواصفات  الفنية ويشمل تقديم التصاميم 

الداخلية والألوان لأخذ موافقة وإعتماد المهندس المشرف
The works included in this section are according to the drawings 
& technical specifications, including submission of interior 
designs, colour scheme to get the approval and acceptance from 
supervising engineer.

أعمال اللياسة الاسمنتية :09-01
Cement Plastering :

09-01-01
توريد وتنفيذ لياسة اسمنتية للحوائط الداخلية على الأسطح المبنية والخرسانية بما يشمل الزوايا والخوص 

المعدنية لزوم ضبط الأحرف والشرائح المعدنية والشبك الممدد وأي مواد و أعمال يتطلبها استكمال العمل 
حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.

م2
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

Supply and apply cement plaster for internal walls on masonry/concrete 
surfaces, including all necessary angles, stop beads and expanded metal 
strips and metal lath, and any material and activities required to finish the 
work as per specifications .and drawings.

09-01-02
توريد وتنفيذ لياسة اسمنتية للحوائط الخارجية على الأسطح المبنية والخرسانية بما يشمل الزوايا والخوص 
المعدنية لزوم ضبط الأحرف والشرائح المعدنية والشبك الممدد وأي مواد و أعمال يتطلبها استكمال العمل 

حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
م2

Supply and apply cement plaster for external walls on masonry/concrete 
surfaces, including all necessary angles, stop beads and expanded metal 
strips and metal lath, and any material and activities required to finish the 
work as per specifications .and drawings.

09-01-03
توريد وتنفيذ لياسة الاسقف بما يشمل الزوايا والخوص المعدنية لزوم ضبط الأحرف والشرائح المعدنية 

والشبك الممدد وأي مواد و أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 
المشرف.

م2

Supply and apply cement plaster for Ceiling including all necessary angles, 
stop beads and expanded metal strips and metal lath, and any material and 
activities required to finish the work as per specifications .and drawings.

Arch. Works 16 / 34  الأعمال المعمارية 



القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

تشطيبات الأرضيات:09-02
التوريد والتركيب لتشطيبات الأرضيات كاملاً طبقاً للمخططات والمواصفات حسب التالي:*

Floor Finishes:
Supply & install Floor finishes items completely according to drawings 
& specifications as per the following:

09-02-01

بلاط بورسلان (F01) : توريد وتركيب بلاطات من  البورسلان مقاس 12x600x600مم من النوع المعتمد 
( Glazed ) للمجالس والمعيشه العائلية وغرف النوم وصاله السطح. والعمل يشمل فرشة الاسمنت والرمل 

بنسبة 1/3 كذلك يشمل  التلميع والنظافه بعد نهو العمل والتركيب بدون لحامات (zero joint) والعمل يتم 
كاملا طبقا للمخططات والتفاصيل المعماريه وطبقا للمواصفات الفنيه  (واللون حسب اعتماد الجهه المالكة)

م2

Porcelain Tiles(F01) : Supply & install 600x600X12 mm thick approved 
'porcelain tiles ( Glazed ), as shown on drawing including cement and sand 
mortar ( 3:1 ), salt free on sand bed, install without Spaces (zero joints),and 
cleaning after completion as per drawing & specification, color as per client 
approved 

09-02-04

بلاط بورسلان (F09) : توريد وتركيب بلاطات من  البورسلان مقاس 8x300x600مم و  
20x150x600مم  من النوع المعتمد ( Glazed ) للحمامات . والعمل يشمل فرشة الاسمنت والرمل بنسبة 

1/3 كذلك يشمل  التلميع والنظافه بعد نهو العمل والتركيب بدون لحامات (zero joint) والعمل يتم كاملا 
طبقا للمخططات والتفاصيل المعماريه وطبقا للمواصفات الفنيه  (واللون حسب اعتماد الجهه المالكة)

م2

Porcelain Tiles(F09) : Supply & install 300x600X8 mm thick approved 
'porcelain tiles ( Glazed ), as shown on drawing including cement and sand 
mortar ( 3:1 ), salt free on sand bed, install without Spaces (zero joints),and 
cleaning after completion as per drawing & specification, color as per client 
approved 

09-02-06

بلاط بورسلان للسلالم (F11):  توريد وتركيب  بلاطات من  البورسلان يشتمل على النائمه بسمك 20مم 
وعرض 300مم والقائمه بسمك 20مم وارتفاع حسب المخططات ويشمل الوزر بارتفاع 100 مم  . كما 

يشتمل على 50 مم شريط مطاطى مانع للانزلاق . حسب المخططات والمواصفات وتعليمات واعتماد 
المهندس المشرف  (واللون حسب اعتماد الجهه المالكة).

م.ط

Porcelain Tiles For Stair (F11) : Supply and install porcelain stair treads 
tiles  includes Trades  300 mm width - 20 mm thickness & Risers  20 mm 
thickness- height as per drawings & Skiriting 100 mm height  .including 50 
mm rubber strip( Anti Slip ) up to end As per drawings , specifications and 
approval - recommendation of supervising engineer ,color as per client 
approved 

اعمال الموقع العام
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

09-02-07
انترلوك (F10) : توريد وتركيب الأنترلوك المتداخل 100×100 ×60مم , يشتمل طبقة رمل مدموك 

بسمك 50 مم وطبقة من الحصى بسمك 150مم وطبقة الأساس الخرسانى التثبيت بمونة اللصق سمك20 مم  
حسب المخططات والمواصفات وتعليمات واعتماد المهندس المشرف  (واللون حسب اعتماد الجهه المالكة).

م2

Interloack Tiles(F10) : Supply and apply 100×100× 60 mm thick interlocking 
paving red /gray color (type 2) including 50mm thick compacted sand leveling 
course on compacted aggregate base course 150 mm thick cement mortar 
setting bedAs per drawings , specifications and approval - recommendation 
of supervising engineer ,color as per client approved 

09-02-08
بردورة (--) : توريد وتركيب أفريز (بردورة) من الخرسانة سابقة الصب مقاس 150×300×500مم 

شاملة التثبيت بمونة اللصق والقاعدة الخرسانية  حسب المخططات والمواصفات وتعليمات واعتماد المهندس 
المشرف

م.ط

CURBS (--) : Supply and install, Precast concrete road curb 150x300x500 
mm including  setting bedding concrete base and concrete grout  as as per 
specifications and drawings as follows.
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القسم   الأعمال المعمارية 

 الإجمــاليسعر الوحدةالكميةالوحدةوصــــــف العمــــــلرقم البند

Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price
Total

Division  Arch Works 

09-02-09
أعمال الزراعة والغطاء الخصري (F12) : توريد وزراعة الشجيرات والغطاء الخضري والمتسلقات شاملة 

الزراعة و الحفر كما هو مطلوب وخلطة التربة الزراعية والمهاد وغشاء الترشيح وطبقة التصريف وطبقة 
تربة مدموكة طبقا   حسب المخططات والمواصفات وتعليمات واعتماد المهندس المشرف

م2

Planters & Green Area  (F12) : Supply and plant shrubs, ground cover and 
climbers including planting, site excavation as required , soil planting mix, 
mulching, filter membrane and drainage layer and compacted soil layer as 
per drawings , specifications and approval - recommendation of supervising 
engineer

تشطيب الوزرات (النعلات)09-03
التوريد والتركيب لتشطيبات الوزرات (النعلات) كاملاً طبقاً للمخططات والمواصفات حسب التالي:*

Skirting Finishes:
Supply & install skirting finishes items completely according to 
drawings & specifications as per the following:

09-03-01
وزرة (نعلة) من بلاط البورسلان نموذج (B1) بارتفاع 100مم وسماكة 8 مم ولون  حسب اعتماد الجهه 

المالكة
م.ط

(B1)-100mm Height & 10mm Thick Porcelain Tile Skirting.Color as per Client 
Approved 

م.طوزرة (نعلة) من بلاط تيرازو نموذج (B4) بارتفاع 250مم وسماكة 25 مم09-03-02
(B4)-250mm Height & 25mm Thick Terrazzo Tile Skirting.

تشطيبات الحوائط :09-04
التوريد والتركيب تشطيبات الحوائط كاملاً طبقاً للمخططات والمواصفات حسب التالي:*

Wall Finishes:
Supply & install Wall finishes items completely according to drawings & 
specifications as per the following:

09-04-01
أعمال الدهانات (A) :التوريد والتطبيق لدهان Wall  Paint (A) حسب الموضح بالمخططات ، على 

المقاول تقديم عينات من الطلاء 'الدهان مع شهادة ضمان من المورد للحصول على موافقة الإدارة. يتم العمل 
طبقا للمخططات  والمواصفات واللون حسب اعتماد الجهه المالكة

م2

Wall Paint (A) : Preparing the surfaces clean, smooth, dust and efflorecent 
free, primer sealer, under coat and finishing coats of approved emulsion paint 
and color as approved for walls and columns as pe manufacturer's 
recommendation and as per drawings and specifications, color as per Client 
approved

تشطيبات الاسقف للمبنى الاداري :09-05

التوريد والتركيب تشطيبات الاسقف كاملاً طبقاً للمخططات والمواصفات وشامل فتحات الصيانه حسب التالي:

Ceiling Finishes:
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Supply & install Ceiling finishes items completely according to 
drawings & specifications, include ceiling Access Panel as per the 
following:

09-05-01

اسقف بالواح جبسية (C1) : 'توريد وتركيب أسقف بنظام  الالواح  الجبسية  سماكة 12.5 مم مما جميعه 
ويتضمن السعر أعمال الدهان بكل مستلزماته وحسب أصول تنفيذ هذه الأعمال وكل ما يلزم  لانهاء العمل 

طبقا  للمخطط ولاصول الصنعة  وتعليمات هيئة الاشراف ولون الدهان حسب اعتماد الجهه المالكة.  و طبقاً 
لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المنتجة.

م2

Gypsum Board Ceiling (C1) : Supply and install gypsum board 12.5mm 
thick suspended ceiling painted with interior quality paint including gypsum 
cornice and joints treatment & joint tape as per drawings and 
specifications.according to the specifications of the supplier company , 
consulting Engineer instructions .

09-05-02

اسقف بالواح جبسية (C2) : 'توريد وتركيب أسقف الالواح  الجبسية  Wet Resistant سماكة 12.5 مم 
مما جميعه ويتضمن السعر أعمال الدهان  بكل مستلزماته وحسب أصول تنفيذ هذه الأعمال وكل ما يلزم  

لانهاء العمل طبقا  للمخطط   ولاصول الصنعة  وتعليمات هيئة الاشراف ولون الدهان حسب اعتماد الجهه 
المالكة.  و طبقاً لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المنتجة.

م2

Wet Resistant Gypsum Board Celiling with Paint (C2) : Supply and install 
12.5mm thick Wet Resistant Gypsum Board Celiling with Paint  suspended 
ceiling including gypsum cornice and joints treatment & joint tape as per 
drawings and specifications.according to the specifications of the supplier 
company , consulting Engineer instructions .
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09-05-03
دهانات الاسقف  (C3) : 'توريد وتطبيق  دهانات   ذات تحمل  تشغيل شاق من انتاج شركات . عالمية 

معروفة مثل( جوتن أو ما يماثلها ) طبقا للمواصفات
م2

Paint to ceiling (C3) : Supply and install  paint on cement plaster from 
known international producer ( jotun or equivalent ), according to 
specifications .

تشطيبات الواجهة:09-06
التوريد والتركيب تشطيبات الاسقف كاملاً طبقاً للمخططات والمواصفات حسب التالي:

Elevation Finishes:
Supply & install Ceiling finishes items completely according to 
drawings & specifications as per the following:

09-06-01

الدهان بروفايل للاعمدة و الجسور الخرسانية فقط W03 (Weather Resistant) : التوريد والتطبيق 
لدهان حسب الموضح بالمخططات ، دهان بروفايل املس zero تجزيع ويشمل علي جرووف 20 *20 مم  
وعلى المقاول تقديم عينات من الطلاء 'الدهان مع شهادة ضمان من المورد للحصول على موافقة الإدارة. يتم 

العمل طبقا للمخططات  والمواصفات.

م2

Profile Paint weather Resistant W03 : Supply and install weather Resistant 
Smooth paint Light Colour For Elevation, at the determine place in drawings, 
Including 20x20mm Groove line.The contractor will submitt samples from  
paint with assurance certificate from the supplier to take management 
approval .Complete as per drawings & specs.

القسم رقم 10 - الأعمال الخاصة :10
Division 10-Specialities :  

التوريد والتركيب لبنود الأعمال الخاصة التالية طبقاً للمخططات والجداول والمواصفات.
Supply & install the following specialties items complete in accordance 
with drawings and schedule.

اكسسوارات دورات المياه والحمامات :10-01
التوريد والتركيب للاكسسوارات  لدورات المياه والحمامات التالية وفقا لجداول اختيارها  عليان تكون من 

الاستانلس استيل ومتضمناً اعمال التثبيت وتركيب المواسير والملحقات المكشوفة مثل الحنفيات  والمحابس 
وذيول المواسير تحت مجموعة (Trims) وحسب الموضح على المخططات لتلائم مواقع تركيبها حسب 

المطلوب وطبقالًلمواصفات.
TOILET AND BATH ACCESSORIES :
Supply and Install the following toilet and bath . accessories as selection 
schedule including . fixings and trims as shown on drawing . to suit locations 
as required  per Specification 

هاندريل زجاج :10-04
توريد و تركيب هاندريل زجاجى  كما موضح في المخططات شاملا كل ما يلزم لاتمام العمل 

طبقا للمخططات و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
glass handrail ;
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Supply and install  Frameless Glass handrail Fixed including with 12mm 
Thick Tempered glass (Frosted Type), all accessories to Finish this work as 
per  specifications and drawings, consulting Engineer instructions .

10-04-01Glass Handrail with 900mm Height for Stairم.ط

إجمـالي الأعمال الخاصة

إجمالي الاعمال  المعمارية
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Item No.DescriptionUnitQty
بالأرقام

Unit Price

15ADIVISION 15A - Plumbing Works:

15A-01Plumbing Fixture  :

15A-01-01

Supply, installation and testing & commissioning of Plumbing fixtures,
including angle valves, mixers traps and waste accessories in accordance
with specifications and associated drawings.

توريد وتركيب الأدوات و الاجهزة الصحية  بما في ذلك المصائد و الانابيب والمحابس والمواسير و 
الملحقات التركيبات اللازمة ذات الأطوال القصيرة لإمداد المياه وماشابة حسب المخططات والمواصفات

15A-01-01Wash Basin ( LAV1 )No's 

15A-01-02WALL HUNG LAVATORY_TYPE 01 ( LAV2 )No's 

15A-01-06FLOOR MOUNTED WATER CLOSET WITH FLUSH TANK ( WC2 )No's 

15A-01-07RAIN SHOWER  ( RS )+mixerNo's 

15A-01-09WASH BASIN MIXER FAUCET_FOR LAV1 ( WF1 )No's 

15A-01-12KITCHEN MIXER FAUCET (  KF1 )No's 

15A-01-13Hand spray with flexible hook (high catogery)and conseleed mixer(HS)No's 

15A-01-14Hose pipe (HP)No's 

15A-02DOMESTIC  COLD WATER  PUMPS :

Supply, installation, testing and operation of DOMESTIC cold water pumps
as the following specifications:

15A-02-01

PUMP GROUP-1: Supply, installation, testing and operation of under ground
lifting pump (1+1 stand by) pump @ 25 GPM, 20 M head the price includes
mechanical connections and valves, supplies to end the business fully and
operating efficiently and according to technical specifications and the
adoption of the supervising engineer.

No's 

Division : 15A - Mechanical Worksالقسم 015 -الاعمال الميكانيكية

Total Price 
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Unit Price

Division : 15A - Mechanical Worksالقسم 015 -الاعمال الميكانيكية

Total Price 

توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وتشغيل مضخات غاطسة لرفع المياه من خزان المياه الارضي سعتها
115gpm ,35m &0.69HP (1+1 احتياطى) مع كافة الملحقات والمحابس  طبقا للمواصفات و كما هو

مبين في اللوحات التصميمية

15A-02-02

BOOSTER PUMP GROUP-2: Supply, installation, testing and operation of
Roof Tank booster pump (1+1 stand by), the price includes mechanical
connections and valves, supplies to end the business fully and operating
efficiently and according to technical specifications and the adoption of the
supervising engineer.

No's 

 توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وتشغيل مضخات رفع ضغط تغذية المياه بجانب الخزانات العلوية سعتها
30gpm ,20m &0.62HP (1+1 احتياطى) مع كافة الملحقات والمحابس و المنظم طبقا للمواصفات

والرسومات و كما هو مبين في اللوحات

15A-03

Fiberglass WATER TANK : 
Supply, installation, testing and operation of Horizontal fiber glass tank type
At roof floor (3m³ ) , according to technical specifications and the adoption of
the supervising engineer.

No's 

 توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وتشغيل خزانات مياه علوية من الفايبرجلاس سعة (3 متر مكعب) مع كافة 
الملحقات والمحابس و المنظم طبقا للمواصفات والرسومات و كما هو مبين في اللوحات

15A-04ELECTRIC WATER HEATERS

توريد وتركيب و اختبار السخانات الكهربائية من النوع المثبت في السقف ذات الخزان المعزول ومحمي ضد
ً للسعات الصدأ  والسعر يشمل محابس الزاوية  ومحبس الأمان و منظم الحرارة ومحابس عدم الرجوع طبقا

المذكورة في الرسومات وطبقاً للمواصفات الفنية.
15A-04-01Electric heater capacity of 30 litersNo's 

15A-05
Supply, installation, testing and operation of floor clean out    according to 
plans and specifications and the adoption of the supervising engineer.

Nos 

 توريد وتركيب و اختبار طبة تسليك ارضية  طبقاً للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية

Supply, installation, testing and operation of electric water heaters with tank 
of type glazed textured prevent rust and isolated from the outside wool glass  
and the price includes mechanical connections and installation and 
messages and a safety valve and temperature regulator valve and non-return 
valves closing, according to plans and specifications and the adoption of the 
supervising engineer
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Total Price 

15A-06

Supply, installation, testing and operation of plastic floor drain   (upvc) size 
150x150 inhibitor for voice and the cover of, stainless grade 316 of the finest 
quality to provide a guarantee against rust for ten years and the price 
includes accessories and supplies to end the business fully and operating 
efficiently attic, according to plans and specifications and the adoption of the 
supervising engineer.

No's 

 توريد وتركيب و اختبار بالوعة صرف ارضية بلاستيكية مقاس 20 سم *20 سم بغطاء من الإستانلس ستيل 
316 بضمان عشر سنوات ضد الصدأ و السعر يشمل جميع الإكسسوارت اللازمة  طبقاً للرسومات 

التصميمية والمواصفات الفنية

15A-07
Supply, installation, testing and operation of floor storm drain  according to 
plans and specifications and the adoption of the supervising engineer.

No's 

 توريد وتركيب و اختبار بالوعة صرف السطح قطر100 مم  طبقاً للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية

15A-08

Supplying, installing, connecting and testing PP - R (poly propylene) piping 
for 'domestic cold and hot water service water, complete, including all fittings, 
sleeves supports, hanger, inserts, vacuum breakers and flexible joints, angle 
valves, and pipe loops under structural expansion joints , valves, air relief 
valves, all Dia. of pipes inner Dia., for hot water stepi type should be used, all 
as specified as shown drawings. (All pipes Dimensions are inner diameters)

بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وضمان مواسير بولي بروبيلين لخطوط التغذية بالمياه الباردة والساخنة 
مع كافة القطع المتممة لها من أكواع وتيهات وكابح المطارق المائية والمحابس والتوصيلات ... ألخ ، وكذلك 

كافة المحابس الموجودة على هذه الخطوط الرئيسية الضرورية حيث يلزم العزل الحراري والصمامات 
ويشمل السعر الشناكل والأطواق والأسافين والحفر والعزل وفواصل التمدد طبقا للشروط والمواصفات 

وتعليمات المهندس والتجارب مع الأيدي العاملة للتركيب والتثبيت في الجدران داخل حاويات بحيث يمكن 
الوصول إليها بسهولة لغجراء أعمال الصيانة والاستبدال وكذلك للأسقف والحفر والردم في الأرضيات 
والموقع العام ولك ما يلزم لإنهاء العمل كاملا طبقا للمواصفات والمخططات (جميع مقاسات المواسير 

المذكورة في المخططات هي مقاسات داخلية) :

15A-08-0115mm diameter pipe Meter

15A-08-0220mm diameter pipe Meter

15A-08-0325mm diameter pipe Meter
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15A-08-0432mm diameter pipe Meter

15A-08-0540mm diameter pipe Meter

15A-09

Supplying, installing , connecting and testing  sanitary, waste Upvc class 4 
pipes and Vent class 3 pipe with vent bowls all to be installed including all 
fittings, supports, hangers inserts, pipe loops under structural expansion 
joints , traps & air gaps with pipes as specified and as shown  drawings

 توريد و تركيب و توصيل و اختبار مواسير الصرف الصحى والنفايات من نوع UPVC مع كافة الملحقات 
طبقا للمواصفات الفنية والرسومات .

15A-09-012-inch diameter pipe.Meter

15A-09-023-inch diameter pipe.Meter

15A-09-034-inch diameter pipe.Meter

15A-09-046-inch diameter pipe.Meter

15A-10

Supply, installation, testing, operation  of  Storm water pipes of (upvc) and 
the price includes ,links and  accessories and supplies for operating 
efficiently and according to plans and specifications and the adoption of the 
supervising engineer.

 توريد و تركيب و توصيل و اختبار مواسير صرف الأمطار من نوع UPVC مع كافة الملحقات اللازمة 
للتركيب طبقا للمواصفات الفنية والرسومات .

15A-10-014-inch diameter pipe.Meter

15A-11

Supply, install & testing grating drain 2800x200 mm made of  cast iron heavy 
type  and the price includes the fixing & connecting and all assessories as 
per specifications, drawings, codes and supervisor engineers 
reccommendations. 

 توريد وتركيب و اختبار جاتر صرف  مقاس 2800*200 مم من الحديد الثقيل الشعر شامل جميع 
الإكسسوارات اللازمة للتركيب  طبقاً للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية

 No's

15B  إجمـالي الاعمال الميكانيكية
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بالأرقام
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15BDIVISION 15B - MECHANICAL ( HVAC )

15B-01Air Fans ( according to specifications no.15830) .

Supply, Installation & testing Exhaust Fan complete with vans, electrical
motor,shutter, electrical connection from electric panel to the unit, all
necessary accessories,fittings,Boxes as specified in drawing and
specification and recommendation of supervising engineer. 

, مرفقة مع  غلاف المروحة، والمحركات،  صمام عدم توريد وتركيب وتوصيل واختبار مراوح التهوية 
الرجوع ، مفتاح المروحة، والأسلاك وجميع الملحقات كما هو موضح في الرسومات والمواصفات و الاكواد

الهندسية  , والضغط الستاتيكي للمروحة يجب ان يتم التأكد منه من قبل المقاول حسب حالة الموقع

15B-01-01

Exhaust Air fan, cassette type  (EXF-01) 100 cfm, will be installed as 
mentioned in drawings. No's

15B-02 Split Units Air conditioners 

the motor related to the fan is provided completely with the inner protection,
the unit equipped with condensing water reservoir connected to drain pipe to
drain the condensed water to the nearest drain point, to be installed under
the cooling coil and extension valve, the unit isolated by inner thermal
isolation and equipped with outlet for conditioned air, also an outlet for back
air which installed on it a fiber glass filter of suitable thickness, 

with possibility of changing or cleaning the filter easily, including also
electrical & control cable from the inner unit to the outside unit, and supplying
a remote control set, the unit capacity of 115 F outside weather degree, the
cooling power is as the following:

Division : 15B - Mechanical Worksالقسم 015 -الاعمال الميكانيكية

Total Price 

Supply, 'Installation of First Fix and 2nd Fix which includes (Cabling, 
condensate etc.), and testing & Testing Split Unit (Cooling & Heating ) used 
for conditioning room, consist of condensing unit installed outside on roof and 
its weather-proof , which includes Compressor, condenser, protection & 
control devices (high & low pressure) & condenser fans, the price includes 
unit fixing methods as shown in the drawings,also the inside unit which is 
ceiling concealed type or wall mounted type with suitable color cabinet and 
moving blades for air distribution according to drawings, this unit consist of 
multi-rows cooling coil, expansion valve and  silent centrifugal exhausted fans,
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توريد و تركيب و توصيل و اختبار و فحص ,المرحلة الأولى و الثانية لتركيب وحدات الملف و المروحة , 
عنصر التسخين , المراوح , محركات  , فلاتر قابلة للغسيل  وصلات كهربائية ، من النوع المخفي أو المعلق 

على الجدار بالألوان المناسبة وريش التوجيه و الريموت كنترول والترموستات للتحكم بدرجات الحرارة 
شامل الوحدات الخارجية بجميع مستملاتها من الضاغط والفلاتر و ملفات المكثف و صمام تخفيض الضغط و 

التحكم و جميع مايلزم للتشغيل ، مرفقه مع جميع الملحقات المبينة في الرسومات و المواصفات و الاكواد 
الهندسية

15B-02-01
For Air conditioners Type (DX) ( wall mounted split units) 1.5 Ton.R will be 
installed as specified on drawing .No's 

15A  إجمـالي الاعمال الميكانيكية
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القسم ( 16 ) - الأعمال الكهرباء16
Division (16 ) Electrical Works : 

المقاول مسئول عن  ربط و اختبار و تشغيل الأعمال الكهربائية للقوى والإنارة و انظمة التيار الخفيف 
المرتبطة بالوصلات الداخلية والخارجية المختلفة بين كافة المباني الموجودة بالموقع وأي أعمال أخرى حسب 

المطلوب لإنهاء الأعمال على أكمل وجه و التشغيل الكامل للأنظمة الكهربائية بكفاءة عالية حسب الموضح 
بالمخططات والمذكور بالمواصفات

Contractor shall take full responsibility for connecting ,operating and testing 
all electrical works (power ,lighting and low current systems networks) for 
different internal or external connections between all buildings in the site and 
all associated works as required to complete works and complete operation 
for electrical systems in high efficiency as shown on drawings and as 
described in specifications.

تركيبات لوحات التوزيع16-01
Distribution Panel boards:

توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحات التوزيع للقوى والإنارة ويشمل التأريض وجميع الإكسسورات 
الضرورية  والأعمال اللازمة للتركيب كما هو موضح في المخططات والمواصفات

Supply, install complete panel board as per shown in the Drawing &  
load schedule including  wires and cable terminations, testing and 
commission.

16-01-01DB-MainNo's

16-01-02DB-GNo's

16-01-03DB-FNo's

كابلات التيار المنخفض16-02
LOW VOLTAGE (LV) CABLE :

 ,  XLPE/PVC  توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابل نحاس متعدد الموصلات 600/1000 فولت
الكابلات تشمل كابل الأرضي ومواسير التوصيل وحوامل الكابلات وعلب التوصيل وجميع الإكسسورات 

لإنهاء التركيب لخطوط التغذية وأحمال الطاقة المتنوعة كما هو موضح في جدول لوحة الأحمال وطبقا 
للمواصفات

Supply, install cables with complete fittings and accessories, including 
Hand Hole as shown in drawings ,merger test, cable 
termination/connections to incoming and outgoing terminals of the 
panel boards and controllers .

16-03( LED ) وحدات الإضاءة من النوع الليد 
LIGHTING FIXTURES :

توريد وتركيب تجهيزات  وحدات الإضاءة من النوع الليد كاملة  علب التوصيل والكابلات المقاومة للحرارة 
والتثبيت والتعليق ويشمل جميع العلب الضرورية والألواح والكابلات/الأسلاك المرتبطة بها والمواسير كما 

هو موضح في المخططات والمواصفات

Division (16 ) Electrical Works 
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Division (16 ) Electrical Works 

Supply, installation of lighting fixtures complete with lamps or tubes, 
connection boxes, heat resisting flexible cables, fixings and 
suspensions including all necessary boxes, plates, and associated 
cables/ wires and conduits as shown on drawing and as described in 
specifications 
'TYPE FIXED IP 54 , WEATHER PROOF.جميع وحدات الانارة و المفاتيح الخارجية

16-03-01WALL MOUNTED LIGHT 100 W,IP 44, LED LIGHT,220 VNo's

16-03-02HIGH BAY LIGHT IP 44,LED LIGHT 200 W, 220VNo's

16-03-03
RECESSED DR SURFACE 18V LED CIRCLE SHAPE COMPLETE WITH 
DRIVER.230V, 60HZ, IP20

No's

16-03-04
LED SPOT LIGHT RECTANGULAR OR CIRCLE SHAPE WITH '9 *2 WATT 
COMPLETE WITH DRIVER, WATER PROOF

No's

16-03-05
DECORATIVE WALL MOUNTED LIGHTING FIXTURE WITH 14 WATT, 
LED LAMP TYPE.

No's

16-03-06
DECORATIVE WALL MOUNTED LIGHTING FIXTURE WITH 25 WATT, 
LED LAMP TYPE, WEATHER PROOF TYPE.No's

16-03-07
POWER PANEL BOARD FOR RATING REFER TO PANEL-PPA BOARD 
LOAD SCHEDULE.

No's

16-03-08
MAIN DISTRIBUTION PANEL BOARD FOR RATING REFER TO MDP 
PANEL BOARD LOAD SCHEDULE.No's

إجمالي الاعمال الكهرباء
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15BDIVISION 15D - MECHANICAL ( Fire )

15B-01

مواصفات أنظمة السلامة المتوفرة في المستودع :

1- نظام الإطفاء بالرش الآلي والاطفاء بالخراطيم (خطورة  عالية)
2- مضخات الحريق ثلاثيه :
أ - مضخة كهربائية رئيسية. 
ب -  مضخة ديزيل رئيسية. 

ج - مضخة مساعدة.
3 - المكاتب مغطاه بنظام الرش الآلي.

4 - نظام الانذار المبكر عن الحريق كامل مغطاه كامل المستودع والمكاتب.
5- ربط نظام مراوح التهوية مع نظام الانذار المبكر.

6- ربط نظام الإنذار بالاتصال في حال انطلاق صفارات الانذار.
7- تجهيز مخطط لخطة الاخلاء.

1مقطوع

Fire Works 15D إجمـالي الاعمال الميكانيكية

Fire Works القسم 015 -الاعمال الميكانيكية/ مكافحة الحريقDivision : 15D - Mechanical Works

Total Price 
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